
 2519 （总长） 

 0 

 649 （台面高度） 

 785 （水槽高度） 

 1154 （龙门高度） 

 1673 （总高） 

对刀仪

手轮

 1461 

 1907 （龙门宽度） 

 1704 

 2378 （展开宽度） 

 180 （工件最大高度） 

水槽加高，防止液体飞贼

摇臂式控制箱

 1
30

0 
（
X轴

行
程
）
 

 1300 （Y轴行程） 

主轴水冷机

三轴采用1KW绝对值伺服驱动

三轴采用TBI3220/3210丝杆驱动
运动更精准

过滤池

默认搭配CL1030一体式控制系统
选配维宏NK260/300，或新代系统

台面，默认使用电木板

内置电控箱

主轴，默认5.5KW

不锈钢水槽

1KW3000转伺服
1KW3000转伺服

TBI3210丝杆

台湾进口30导轨（三轴）

MKD-1313-ES 201909261151
本机型号：MKD-1313-ES，工程板雕刻机。三轴采用TBI3220/10丝杆驱动，三轴采用1KW伺服驱动
整机精度约0.03/300mm，适用于板式材料雕刻，如工程板材，电木板等。

东莞市麦克德自动化设备有限公司

DESIGN BY HUANGGANG

0769-8187 8981   137 9021 2549    www.mkdcnc.com
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